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APLICACOES PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

O regulador DOMUS tem como suas principais * Projetado para uso em altas pressoes e altas vazoes para aplicagbes em
aplicagoes: gas e liquidos (1)
a) Estagoes de descompressao de gas natural * Filtro interno incorporado (2)
em cilindros de alta pressao. * Valvula de alivio parcial interna incorporada (3)
b) Processos em indstrias quimicas, vidrarias * Uma melhor preciséo na regulagem devido ao carregamento no domo ser
ou qualquer instalagdo onde se utiliza H2 feito através do gas e nao de mola

(Hidrogénio). * Projeto compacto e leve devido ao novo perfil do corpo e domo
c) Purgas para capacitores (araalta presséo)_ . Pilotagem interna, evita a aquisigao e instaiagéo de outros reguladores
d) Maquinasinjetoras a alta pressao. para efetuar a pilotagem no domo
e) Bancadas de teste a alta pressao. * Tomada sensora interna, evita execucao de tomada na tubulacéao para
f) Em “starters” de motoresdeturbinaagés.  instalacao do sensoramento.
g) Qutras aplicagées nao listadas. * Mandmetros para leitura da pressao de entrada e saida inclusos,
evitando a instalagao de manémetros na tubulagao
ESPECIFICACOES
* Maxima pressao de entrada: até 260 bar * Conexoes: entrada % "NPT; saida 1"NPT
* Pressdo de saida reguldvel: de 4a 110 bar  * Materiais:
* Temperatura de operagéao: -30° a 80°C Corpo: SAE 1045 (forjado) ou AlSI 304 (forjado)
* Totalmente estanque interna e externamente Domo: SAE 1045 (forjado) ou AlS| 304 (forjado)
* Faixas de pressao dos mandmetros: Valvula de alivio:  AISI 304
Entrada: 0a 315 bar 4" NPT * Mandmetros: Caixa em Aco Carbono e internos em latdo ou totalmente
Saida:  0a 60 bar /4" NPT em AISI 316 (no caso do corpo e domo em Ago Inox)
* Filtros Internos: Aco Inox AlSI 304 com grau de filtragdo de 50u
Notas:

1) Para aplicagdes em liquidos o domo devera ser sempre pressurizado por gés.

2) O filtro interno nao substitui um filtro de linha (tubulacdo). Sua finalidade é proteger os internos do regulador contra
particulas menores que podem danificar os internos provocando desgaste e falta de vedacao interna.

3) A vélvula de alivio interna nao substitui a valvula de alivio plena que deve ser instalada na tubulagao. A finalidade desta
valvula incorporada é de alivio em caso de pressdao em demasia no domo ou no caso de pequenos vazamentos entre a sede e
oobturador.

Filtro Interno Valvula de alivio
(incorporado) (incorporado)
MATERIAIS:

(8)-.

POS. DESCRICAO MATERIAL
1 | CORPO SAE 1045/AISI| 304
2 | bomo SAE 1045/AIS| 304
3 | PRATO AISI - 304
4 | DIAFRAGMA BUNA - N
5 | SEDE AISI - 420
6 | OBTURADOR AISI - 316/Poli-U
7 | FILTRO AISI - 304
8 | VALVULA DE ALIVIO AISI - 304







