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INTRODUCAO

Seguindo o tradicional conceito de um projeto simples, compacto e robusto, essa nova versao do modelo
JUNIOR CH é uma opcéao mais econémica e versatil no controle de pressoes primarias nos mais diversos
processos industriais. Tem manutengao simplificada e alta versatilidade, adequado para trabalho em
largas faixas de regulagem de pressoes e vazoes.

CARACTERISTICAS E APLICACOES

Pode ser usado em uma enorme gama de aplicagoes e processos variados desde que o gas ou o liquido
estejam em compatibilidade com os materiais e elastomeros do regulador.

Manutencao extremamente simplificada. Para checar o obturador e sede é necessaria uma ferramenta e
dois minutos de trabalho.

Vedagao totalmente estanque. Um elastomero de face lisa que pode ser Buna-N, Viton ou qualquer outro
elastémero solicitado sob consulta resultando sempre em uma perfeita estanqueidade na auséncia de
consumo.

Facilidade na instalagéo: o regulador pode ser instalado na posicéo vertical, horizontal ou com a tampa
para baixo.

Ja é fornecido com manémetros de presséo de saida, evitando a compra e instalagdo de manémetros na
tubulacao.

Versatilidade: o novo JUNIOR CH pode ser fornecido em trés versées: Ago Carbono, Bronze (limpo para
uso em oxigénio) ou Aco Inoxidavel.

O regulador JUNIOR CH com flanges pode ser fornecido sob consulta.

PRINCIPIO DE OPERACAO

O principio de operacao desse regulador baseia-se no equilibrio de forcas. A pressao a jusante a ser
controlada é transmitida através de um orificio interno no corpo da valvula para a parte inferior do
diafragma, onde exerce uma forga que iré se equilibrar com a forga exercida pela mola de regulagem.

A forca da mola atua em sentido contrario na parte superior do diafragma, garantindo assim a
estabilidade da presséo a ser controlada.
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PRINCIPIO DE OPERACAO VERIFICACAO E LIMPEZA
DO OBTURADOR (2 min.)







